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MASSNAHMENBESCHREIBUNG km 9,900 bis 9,800 o)

bestehendes Gewasser

umgestaltetes Gewasser

- Grunderwerb durch Gemeinde fiir Entwicklung sh.Schnitte 2 i

8 4 - Im Aussenradius wird das Bachbett leicht verandert.
siehe Schnitte A, Bund C

- linkseitige Uferbschung wird bis an Grundstlicksgrenze abgeflacht,
Uferlinie belassen
rechtseitige Boschung wird verandert, Prall- und Gleitufer hergestell.
- Aufweitungen mit Inseln hergestellen

- Graben FI-Nr. 108/2 wird in neues Bachbett eingeleitet.
- ErschlieBungsweg verlegen

- Bepflanzung, punktuell, mit Bdumen und Strauchern

FlieRrichtung Gewasser

bestehende Biotope

ausgewiesene, geplante Gewasserrandstreifen

geplante Pflanzungen
mit Baume und Straucher

bestehende Wege
geplante Wege und Aufenthaltsraume,
offene, geschotterte Oberflache

® Erhohen der Strukturvielfalt durch Einbringen
von Storsteinen, Totholz und Wurzelstdcke
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MASSNAHMENBESCHREIBUNG km 10.240 bis km 10.130

-Grunderwerb durch Gemeinde fiir Entwicklung sh.Schnitte
Gewasserrandstreifen tis auf 25m verbreitert

4", - Verlegung des Bachbettes.

- Gewassserbett wird um 20m verlangert

- altes Bachbett wird verflillt

0,

' [ NORD
3 -Graben FI-Nr. 108/2 wird in neues Bachbett eingeleitet. ‘
,, : ® Erhéhen der Strukturvielfalt durch Einbringen
et } von Storsteinen, Totholz und Wurzelstocke
‘ Bauvorhaben:

Naturnahe Gewasserentwicklung
an der Weihung, Gemarkung Staig
im Zuge der Flurneuordnung
BEREICH KM 10.470-KM 9.800
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LAGEPLAN M1 :1000

ANTRAG ZUR
WASSERRECHTLICHEN GENEHMIGUNG

MIT INTEGRIERTEM LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN
BEGLEITPLAN

%,

Bauherr:

MASSNAHMENBESCHREIBUNG km 10.470 bis km 10,330

Gemeinde Stai
Schulweg? *
§ 195 Stai

- Grunderwerb durch Gemeinde rechtsseitig flir Entwicklung sh.Schnitte
aewasserrandstreifen auf 10m verbreitert
- rechtsseitige Eigendynamik initieren, férdern und zulassen

- Die linke Uferb8schung wird bis an Grundstlicksgrenze abgeflacht,
- Uferlinie belassen

Planverfasser

- 3 maliges punktuelles Aufweiten des Bashbettes bis auf 9,0
mit mittiger Inselbildung

- Modellierung der rechtsseitigem und linkseitigem Boschungen
mit Neigung 1:2 bis 1: 5,

- Bepflanzung, punktuell, mit 11 Baumen und Strauchemn
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Fra) d Landschaftsarchitektin
e 36, 89195|Staig

Staig, den 14. Oktober 2016
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