MASSNAHMENBESCHREIBUNG km12,390 bis, 12,450

- Abbruch vorhandener Wehranlagen
- Auffiillung des Abbruchbereiches, des Hohenunterschiedes und des Kolkes
-Herstellen einer Rauen Rampe, Ldnge 27,10m
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Profilausbildung zur Wasserregulierung -2 lagig aus Deckschicht und Filterschicht
Aufteilung Miihlkanal /Raue Rinne Deckschicht 65cm mit Storsteinen, Filterschicht 25cm
nach hydraulischer Berechnung sh. Anlage - Hohlraumverfiillung mit Sohlsubstrat

= Ausbildung einer NW—Rinne

, - Ausbildung eines muldenformigen Kolkes aus Steinwurf
. ) zur Nachbettungsicherung, Ldnge 9,50m

° - Ausbildung eines Verteilers zur Wasserregulierung

' bei HW zur Ableitung unter den Briicken

- Auffiillungen der Auskolkungen und des Rutschhanges

- Abflachen der Boschungen und Bepflanzung
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Detail Teiler Muhlkanal Draufsicht Teiler Muhlkanal Anordnung Stérsteine
SCHNITTE M 1:100 LANGSSCHNITT M 1:200
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E bestehendes Gewasser
E umgestaltetes Gewasser

9 " 700 Kilometrierung
CAVA < FlieRrichtung Gewasser

% Auffillungen
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Abgrabungen

OVen 2 Raue Rampe

493,05 neue Hohen
ausgewiesene, geplante Gewasserrandstreifen

geplante Pflanzungen
mit Baumen und Straucher

bestehende Wege
geplante Wege und Aufenthaltsraume,
offene, geschotterte Oberflache
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Bauvorhaben:

Naturnahe Gewasserentwicklung
der Weihung, Gemarkung Staig

im Zuge der Flurneuordnung
BEREICH KM 12.500-KM 12.200

DURCHGANGIGKEIT IM BEREICH DER

STEINBERGER MUHLE

UBERSICHTSPLAN M 1 :2000
ENTWURF M 1:200
SCHNITTE M 1:200/100
ANTRAG ZUR

WASSERRECHTLICHEN GENEHMIGUNG

MIT INTEGRIERTEM LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN
BEGLEITPLAN

Bauherr:

Gemeinde Staig_
Schulweg10 -
89]9 Staig

Landschaftsarchitektin -
195 Staig

Staig, den 14. Oktober 2016




